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ADVERTENCIA: NO AJUSTE LA PRESIÓN MÁXIMA 
LIMITACIÓN DE TORNILLO

TORNILLO MÁXIMA PRESIÓN 
La presión hidráulica máxima se fijó 
antes de la cortadora de troncos salió 
de la fábrica y el tornillo que limita la 
presión máxima sellada. El ajuste fue 
hecho por un mecánico cualificado con 
instrumentos profesionales. Reajuste 
no autorizado anulará la garantía, 
puede dañar la máquina y podría 
resultar en lesiones graves.

Esta cortadora de troncos está 
equipado con un sistema de 
control que requiere la operación 
por ambas manos del usuario — 
mano izquierda controla la palanca 
de control hidráulico mientras 
el pulsador controla la mano 
derecha. El partidor se congelará 
en ausencia de cualquier mano. 
Sólo después de que ambas manos 
liberan los controles, el empujador 
de tronco empieza a volver hacia 
atrás a la posición inicial.

La fuerza de división y la velocidad se rigen por la palanca de control 
de 2 etapas. Empujar la palanca hacia la 1er posición (a mitad de 
camino) le da mayor velocidad y menos fuerza para dividir la troncos 
más suaves. Empujar a la segunda posición le da la fuerza máxima a 
una velocidad más lenta para dividir duro y la troncos seco. Las etapas 
se pueden cambiarse simplemente levantar y bajar la palanca.
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Después de 5 segundos de operación, se se sobrecalienta el 
aceite presurizado y la máquina podría sufrir daños. En el caso de 
un troncos extremadamente duro, girarla 90 º (alrededor del eje 
central del troncos) para ver si se puede dividir en una dirección 
diferente. En cualquier caso, si no eres capaz de dividir el tronco, 
esto significa que su dureza supera la capacidad de la máquina 
y por lo tanto debe ser descartado ese tronco para proteger el 
partidor.

Ponga siempre troncos 
firmemente en placas de 
retención de troncos y tabla 
de trabajo. Asegúrese de 
que la troncos no tendrán 
tuerza, rock o deslizarse 
mientras se está dividiendo. 
No fuerce la cuchilla 
mediante la división la 
troncos en la parte superior. 
Esto romperá la hoja o dañar 
la máquina.

Romper de tronco en la dirección de su grano creciente. No 
coloque de tronco a través de la astilladora para partir. Puede ser 
peligroso y puede dañar la máquina. No intente dividir 2 pedazos 
de tronco al mismo tiempo, uno de ellos puede volar y pegarte.

IMPORTANTE: Nunca mantenga presión sobre un 
tronco de más de 5 segundos forzarlo a partir de 
madera muy dura.
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